
Technický produktový list 

Parametry 
ZB4BZ1055 

polosestava spínací jednotky - 1Z+1V 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada výrobků Harmony XB4 

Typ produktu nebo součásti Kompletní tělo/sestava kontaktu 

Označení přístroje ZB4 

Materiál objímky Zamak 

Prodej v nedělitelném množství 1 

Typ hlavy Standard 

Složení a typ kontaktů 1 Z + 2 V 

Funkce kontaktu Závisle spínající 

Typ kontaktního bloku Jednoduchý 

Sestava zařízení Upevňovací objímka 
Kontaktní blok 

 
Doplněk 
CAD celková šířka 30 mm 

Hmotnost přístroje 0,064 kg 

Mechanická životnost 10000000 cykly 

Materiál kontaktu Stříbrná slitina (Ag/Ni) 

[Ie] jmenovitý pracovní proud 10 A, Q600 
10 A, A600 

Elektrická životnost 10000000 cykly, 10 A 

Customizable No 

Označení kompatibility ZB4 

 
Životní prostředí 
stupeň ochrany TH 

teplota okolí pro uskladnění -40...70 °C 

teplota okolního vzduchu pro provoz -40...70 °C 

stupeň krytí IP IP20 podle IEC 60529 

 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 
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