
Oblasti použitíOblasti použití

DATOVÝ LIST PRODUKTU DATOVÝ LIST PRODUKTU 
DALIECO LS/PD LI KIT
DALIeco LS/PD LI | Senzory pro systémy řízení osvětleníDALIeco LS/PD LI | Senzory pro systémy řízení osvětlení

Výhody výrobkuVýhody výrobku

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku

Svítidla pro kanceláře−
Možnost stropní instalace pomocí sady LS/PD CI KIT−

Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC−
Citlivost světelného čidla korigovaná na V(λ)−
Individuální aktivace/deaktivace senzoru osvětlení a přítomnosti pomocí dálkového ovládání−
Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40…90° pomocí integrovaných klapek−

Senzor osvětlení a přítomnosti−
Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku−
Indikace funkce dvoubarevnou LED−
Integrovaný infračervený dálkový přijímač−
Integrované tlačítko pro automatické zapnutí/deaktivaci infračerveného přijímače−
Polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů−
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TECHNICKÉ ÚDAJETECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJEELEKTRICKÉ ÚDAJE

Síťová frekvence 0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOSTROZMĚRY A HMOTNOST

Délka 48,00 mm

Šířka 15,00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel) 15.00 mm

Výška 17,00 mm

Výška (vč. válc. svítidel) 17.00 mm

Váha výrobku 33,00 g

BARVY A MATERIÁLYBARVY A MATERIÁLY

Barva produktu Šedý

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKYTEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty -20…+50 °C

SCHOPNOSTISCHOPNOSTI

Stmívatelné Ne

Rozhraní pro stmívání DALI

Maximální instalační výška 5 m

Plocha detekce 7 m 1)

Úhel detekce 80 ° 2)

Druh instalace Zapuštěný/Integrace svítidla

Pracovní rozsah, světelný senzor 20…800 lx 3)

1) Maximální průměr

2) Přibližně

3) Přibližně, měřeno na senzoru

CERTIFIKACE A NORMYCERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení CE

Třída ochrany II

Druh ochrany IP20

KE STAŽENÍKE STAŽENÍ
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Dokumenty a certifikátyDokumenty a certifikáty

User instruction

Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJELOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktuKód produktu Jednotka balení (kusy/jednotku)Jednotka balení (kusy/jednotku) Rozměry (délka x šířka x výška)Rozměry (délka x šířka x výška) Hrubá hmotnostHrubá hmotnost ObjemObjem

4008321988652
Folding box
1

231 mm x 45 mm x 47 mm 69.00 g 0.49 dm³

4008321789310
Shipping box
25

223 mm x 197 mm x 179 mm 1706.00 g 7.86 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných
produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTIVYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
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